
 

 

 

Bungalow sanitaire pour l’élevage avec vestiaire et toilette, avec structure en acier plié 

épaisseur 15/10 mm. soudée en continu. Couleur RAL 6005. 

 

Dimensions au socle: cm. 373 x 213;  

Dimensions au toit : cm. 380 x 220 ;  

Hauteur interne : cm. 220; 

Hauteur externe : cm. 252; 

Panneau de la paroi: épaisseur 40mm – polyuréthane  

QTé 1 coté en tôle externe RAL 9002 ;  

QTé 1 coté en tôle interne RAL 9002 ;  

 

Panneau du toit épaisseur 30+35 mm. en polyuréthane   

QTé 1 coté en tôle externe RAL 9002 ;  

QTé 1 coté en tôle interne RAL 9002 ;  

 

Base à haute portance avec structure tubulaire, recouvert avec tôle en grecque, recouvert en bois IDRO 

V100 épaisseur 18mm., recouvert en PVC antidérapant ;    

Menuiserie en aluminium RAL 9010. Verre 4 mm. Transparent.  

QTé 4 portes à un vantail avec poignée et serrure standard, avec dimensions: cm. 80 x h.210.  

QTé 3 fenêtres avec ouverture à vasistas, avec verre 4 mm. moulé, sans barre anti intrusion, avec 

dimensions : cm. 50 x h.50.  

 

 

 

 



 
 

 

Plomberie interne avec tuyau MEPLA à vue, composé par :  

QTé 1 Receveur de douche en céramique cm. 90 x 90 + douche, pomme douche et mélangeur de douche.  

QTé 1 Lavabo en céramique 60cm. + colonne + mélangeur.  

QTé 1 Boiler électrique 60 Litres pour l’eau chaud.  

 

Installation électrique standard à norme CEE 220V, avec tuyau PVC blanc à vue, composé par :  

QTé 1 Boitier électrique ;  

QTé 1 différentiel général ;  

QTé 2 interrupteurs ;  

QTé 2 Prises de courante ;  

QTé 3 Plafonniers 19W-LED ;  

QTé 1 Boitier externe pour branchement électrique.  

 


